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Funktion der Tasten 

Taste Kurz gedrückt 2 s gedrückt 5 s gedrückt 

 
Anzeige der Temperaturen 
im Boiler (L3) und im 
Spülbehälter (L1) 

On/OF  

 
  Starten der Totalentleerung (Spülbehälter + Boiler) 

 
 

Starten des kurzen 
Programms  

 
 

Starten des mittleren 
Programms  

 
 

Starten des langen 
Programms  

   Einstellung von P0  
Starten des Programms P0: Entleerung des 
Spülbehälters für die Reinigung der Filter.  
Aus- und Einschalten für den erneuten Gebrauch.  

 

8.2 Vor dem Spülen 
 
 

 
 

Nur Reiniger und Klarspüler für Gewerbespülmaschinen verwenden. Keine Handspülmittel verwenden.  
Wir empfehlen die Verwendung der Produkte von Smeg, die eigens für diese Spülmaschine entwickelt wurden. 

 

Beim Nachfüllen der Behälter darauf achten, nicht die Produkte zu verwechseln, da es andernfalls zu 
Fehlfunktionen und Schäden an der Spülmaschine kommen kann. 

 
Keine unterschiedlichen Reiniger mischen, da hierdurch die Dosiervorrichtung beschädigt würde. Die Missachtung dieser 
Vorschriften führt zum Erlöschen der Garantie des Wasserkreislaufs der Spülmaschine.  
Die Reiniger für industrielle Spülmaschinen können schwere Reizungen verursachen. Die Anweisungen des Herstellers des 
Reinigungsmittels auf der Verpackung genau beachten. 
 

Kontrollen 
 
 

Den Wasserhahn 
(des 

Installationsorts) 
öffnen. 

Den Reiniger- und 
Klarspülerpegel in den 

Behältern. 

Ob sich 
Regeneriersalz im 

zugehörigen 
Behälter (falls 

vorhanden) 
befindet. 

Richtigen Sitz der 
Filter, Drehung der 
Sprüharme, Fehlen 
von Fremdkörpern 

in der 
Spülmaschine. 

Den Hauptschalter 
(des Installationsorts) 
einschalten. Auf dem 
Display müssen die 
Dezimalpunkte der 

zwei Ziffern 
erscheinen. 
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8.3 Erster Gebrauch am Tagesbeginn (Spülbehälter und Boiler leer) 
 

 

Bei geschlossener Gerätetür und Hauptschalter auf EIN: 

  Drücken und den Druck für 2-3 Sekunden halten, es leuchtet 
die Led ON/OFF auf und das Display zeigt Version und Revision 
firmware (F xxx   r xxx…)an und danach FILL. 

 

Es beginnt das Anfüllen des Spülbehälters. Bei vollem 
Spülbehälter erscheint am Display “End” abwechselnd zum 
letzten durchgeführten Programm (End/P1). 

 
 

 

Das Geschirr einladen und die Türe schliessen. 

 

Das gewünschte Programm wählen. Hierzu die entsprechende 
der drei Tasten 2 Sekunden gedrückt halten. Die LED des 
Programms beginnt dann zu blinken. 
Während des Waschganges zeigt eine Serie von vertikalen 
Streifen den Verlauf des ausgewählten Programmes an. 
 

 

Bei beendetem Programm  hört der Led auf zu blinde und bleibt 
eingeschalten, und auf dem Display wechseln das durchgeführte 
Programm und “End” ab (z.B. P2/End). 

 

Das Geschirr entladen  

 
Wird die Gerätetür wieder geschlossen, wird das zuletzt ausgeführte Programm erneut vorgeschlagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




















